
De AR111 led-spot MX800 van Optiled is 
dé vervanger voor 75W halogeenspots. 
De indirecte verlichtingstechnologie van 
de AR111 led-spot zorgt voor een egale 
lichtbundel en beperkt strooilicht tot een 
minimum. 

Daarnaast zorgt de geavanceerde 
thermal heat pipe technologie voor een 
lange levensduur van de led-lichtbron.

Omschrijving / Opties

Ø111mm x 54mm

3 jaar

Afmetingen	

Garantie

Levensduur 35.000h (L70)

G53Fitting

1151271719-A 1151271717-A 1151271718-A

Gradenbundel 8° 20° 45°

<3Mac-Adam steps

Powerfactor >0.9

Ja, 1-10V / TRIAC / DALI (opt.)*Dimbaar
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Datasheet AR111 MX2 800 Array - dimbaar

Kleurtemperatuur

CRI/Ra

Verbruik

2700K 2700K 2700K

>90 >90 >90

12,5W 12,5W 12,5W

350mA

800lm

350mA 350mA

800lm 800lm

64lm/W 64lm/W 64lm/W

Lichtstroom

Stroom

Efficiëntie

Algemene informatie

Overige informatie

(*) Voor de juiste driver die bij uw situatie past, raden wij u aan contact op te nemen met LuxImprove.

certified CRI

>90Ra
Dimmable hours

35,000 SDCM
3 3 jaar

Garantie

Professionele led-verlichting
LUXIMPROVE

www.luximprove.com

LuxImprove streeft naar actuele en correcte informatie op onze datasheets en armaturenboeken. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat 
de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie 
op onze datasheets of armaturenboeken. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze website (www.luximprove.com).


