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TCI Maxy Jolly 50 led-driver
IP20

De TCI Maxy Jolly 50 led-driver is een compacte voeding voor 
moderne laag voltage led-verlichting. Deze led-driver kan zowel 
spanningsgestuurde als stroomgestuurde verlichting aansturen en 
biedt de mogelijkheid om meerdere lichtbronnen aan te sturen. 

Naast de compacte afmetingen heeft deze led-driver een IP20 
behuizing en een klasse 2 bescherming tegen directe en indirecte 
schokken.  

www.luximprove.com

TC
I M

W
 7

0 
le

d-
dr

iv
er

 0
41

6

Specificaties

Productnaam Maxi Jolly 50 HV (Dali, 1-10V, Push)

Artikelnummer 122409

Belastbaar vermogen 112V DC 50W

Stroom uitgang 350 mA tot 700 mA

Powerfactor Max >0,95

Afmetingen (l x h x b) 124,5 x 22 x 79 mm

Behuizing IP20 - kunststof

Dali Ja

1-10V dimbaar Ja

Garantie 7 jaar

Dimmable

7 jaar
Garantie

DALI IP 20 PUSH

1-10V
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TCI Maxi Jolly 50 led-driver - IP20

LuxImprove streeft naar actuele en correcte informatie op onze datasheets. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie 
bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie 
op  onze datasheets. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze website (http://www.luximprove.com).
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